
Program do akwizycji
i prezentacji graficznej

wyników pomiaru temperatury

REJESTRATOR
wersja 3.0

Instrukcja obs³ugi programu
i instalacji urz¹dzenia

CZAKI THERMO-PRODUCT
ul. 19 Kwietnia 58
05-090 Raszyn  Rybie
tel. (22) 720 23 02
fax. (22) 720 23 05
www.czaki.pl
handlowy@czaki.pl

THERMO- PRODUCT

RR



Spis treœci

1.Wstêp...........................................................................................3

2.Instalacja......................................................................................3
2.1 Pod³¹czenie miernika do komputera......................................3

2.1.1Pod³¹czenie w standardzie RS-232.................................4

2.1.2 Pod³¹czenie w standardzie RS-485................................4

2.1.3 Pod³¹czenie za pomoc¹ konwerterów USB....................4

2.2 Instalacja oprogramowania....................................................5

3. Pomiary i rejestracja...................................................................7
3.1 Nawi¹zanie po³¹czenia z miernikiem.....................................7

3.2 Start pomiarów i rejestracji....................................................7
Odstêp pomiêdzy pomiarami...................................................7

3.3 Wykres...................................................................................8
3.3.1 Rodzaje skalowania wykresu..........................................9

3.3.2 Powiêkszenie fragmentu wykresu...................................9

3.4 Zapisywanie danych na dysk.................................................9

3.5 Odczytywanie zarejestrowanych danych...............................9

3.6 Drukowanie wykresu..............................................................9

3.7 Alarm....................................................................................10

4. Pozosta³e funkcje......................................................................10
4.1 Zapisywanie ustawieñ..........................................................10

4.2 Informacja o wersji oprogramowania...................................10

4.3 Zakoñczenie pomiarów i zamkniêcie aplikacji.....................10

5. Rozwi¹zywanie problemów.......................................................11

6. Wymagania techniczne.............................................................12

7. Dane techniczne.......................................................................12

2



1. Wstêp
Program ”Rejestrator” przeznaczony jest do wspó³pracy z 

mikroprocesorowym miernikiem temperatury EMT-200 firmy CZAKI. 

Umo¿liwia wyœwietlenie aktualnie  mierzonej temperatury na ekranie 

komputera, jej graficzne zobrazowanie w postaci wykresu w czasie, zapis 

pomiarów na dysku komputera. Ponadto istnieje mo¿liwoœæ wydrukowania 

zebranych danych jak i ich odczytania z dysku komputera. Format zapisu 

danych umo¿liwia ³atwy import tych¿e do popularnych programów (np. 

Excel). Dostêpny jest tak¿e funkcjonalny alarm.

Rejestracja odbywa siê w trybie online, co oznacza, ¿e przez ca³y czas 

trwania pomiarów aplikacja musi byæ uruchomiona na komputerze, a 

po³¹czenie z miernikiem musi byæ aktywne.

Komunikacja z miernikiem EMT-200 jest realizowana przy u¿yciu portu 

szeregowego RS-232 lub RS-485. Program zosta³ przeznaczony do pracy w 

œrodowisku Windows.

2. Instalacja

2.1 Pod³¹czenie miernika do komputera

W zale¿noœci od wykonania miernik EMT-200 ma mozliwoœæ 

komunikacji z komputerem przy pomocy interfejsu w standardzie RS-232 

lub RS-485. Aby miernik EMT-200 poprawnie wspó³pracowa³ z programem 

“Rejestrator” musi mieæ nastêpuj¹ce nastawy transmisji: prêdkoœæ 2400 

bodów, parzystoœæ brak, bity stopu brak, adres równy 01. S¹ to nastawy 

fabryczne.
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2.1.1 Pod³¹czenie w standardzie RS-232

Miernik EMT-200 standardowo jest wykonany z interfejsem RS-232 i 

nale¿y pod³¹czyæ go do komputera zgodnie ze schematem 

przedstawionym obok. Nale¿y zwróciæ uwagê, aby liniê Tx miernika 

po³¹czyæ z lini¹ Rx komputera i odwrotnie Rx miernika z Tx komputera. Ze 

wzglêdu na ma³¹ prêdkoœæ transmisji przewód po³¹czeniowy mo¿e byæ 

znacznie d³u¿szy ni¿ 15m, wynikaj¹cych ze specyfikacji standardu RS-

232. W zale¿noœci od warunków lokalnych (poziomu zak³óceñ 

elektromagnetycznych) d³ugoœæ przewodu mo¿e byæ zwiêkszona do 100, a 

nawet 200 metrów. W sytuacji jednak kiedy odleg³oœæ miêdzy miernikiem a 

komputerem jest znaczna oraz wystêpuje wysoki poziom zak³óceñ (np. 

Obecnoœæ falowników, komutacje du¿ych pr¹dów) celowym mo¿e okazaæ 

siê zastosowanie kabla ekranowanego i uziemienie go wy³¹cznie z jednej 

strony, lub poprowadzenie przewodu po³¹czeniowego z dala od 

przewodów energetycznych (np. w innych rynnach kablowych).

2.1.2 Pod³¹czenie w standardzie RS-485

Je¿eli miernik EMT-200 jest wykonany w wersji z interfejsem RS-485 

nie mo¿na zdefiniowaæ schematu, poniewa¿ bêdzie on ró¿ny dla ró¿nych 

producentów kart stosowanych w komputerze. W³aœciwa dokumentacja 

powinna byæ do³¹czona wraz z kart¹ przez jej producenta. Nalezy jedynie 

pamiêtaæ aby ³¹czyæ w zale¿noœci od oznaczeñ “D+”z “D+”, “D-” z “D-” lub 

“A”z”A”,”B”z”B” oraz “GND”, o ile wystêpuje, z mas¹ komputera.

2.1.3 Pod³¹czenie za pomoc¹ konwerterów.

W sytuacji, kiedy komputer nie jest wyposa¿ony w z³¹cze RS-232 lub 

kartê RS-485 (tak jak wiêkszoœæ obecnych komputerów przenoœnych) 

mo¿na zastosowaæ konwerter USB<->RS232 lub USB<->RS485, jednak 

konwerter taki musi stworzyæ wirtualny port szeregowy COM o numerze z 

przedzia³u <1,8>. Konwertery takie s¹ ogólnie dostêpne w handlu, a tak¿e 

oferowane przez firmê CZAKI Thermo-Product wraz z niezbêdnym 

oprogramowaniem.
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2.2 Instalacja oprogramowania
Oprogramowanie dostarczane jest na p³ycie CD-ROM w postaci 

samorozpakowujacego siê pliku. Instalacja sprowadza siê do 

uruchomienia spakowanego pliku “rejestrator.exe” znajduj¹cego siê na 

dysku CD-ROM, a nastêpnie wybraniu miejsca docelowego w którym ma 

znajdowaæ siê program. We wskazanym katalogu pojawi¹ siê 3 pliki: jrt.exe 

- jest to program g³ówny, config.emt - zawiera wartoœci konfiguracyjne (np. 

Wartoœci progów alarmowych, ustawienia wykresu itp) oraz czaki.bmp - 

plik pomocniczy. Po pierwszym uruchomieniu utworzony zostanie ponadto 

plik jrt1.txt zawieraj¹cy zebrane dane pomiarowe.

UWAGA! Do poprawnej pracy program wymaga zainstalowanej 

drukarki. Jeœli komputer nie jest wyposa¿ony w drukarkê nalezy 

zainstalowaæ jak¹kolwiek, mo¿e to byæ nawet drukarka postscipt’owa.

Rys. 1 Sposób pod³¹czenia
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3. Pomiary i rejestracja
Program sk³ada siê z jednego okna, a ono z prostego  menu oraz szeœciu 

pól: temperatury, wykresu, alarmu, obs³ugi wykresu, przycisków i okresu 

pomiarowego.

3.1 Nawi¹zanie po³¹czenia z miernikiem

Pomiary zawsze trzeba zacz¹æ od nawi¹zania komunikacji z miernikiem 

EMT-200. W tym celu nale¿y nacisn¹æ przycisk “Po³¹cz”. Przycisk ten jest 

typu kontekstowego, co oznacza, ¿e jego funkcje s¹ ró¿ne w zale¿noœci od 

aktualnej sytuacji. Naciœniêcie go rozpoczyna procedurê poszukiwania 

miernika pod³¹czonego do portu szeregowego. Program sam przegl¹da 

dostêpne porty i nawi¹zuje komunikacjê. Jeœli procedura siê powiedzie 

pojawi siê komunikat “Odnaleziono urz¹dzenie:”wraz ze zmierzona 

temperatur¹. Jeœli jednak miernik jest Ÿle pod³¹czony lub w komputerze nie 

ma wolnych portów szeregowych (lub ich emulatorów) pojawi siê komunikat 

„Urz¹dzenie nie odpowiada”.

Po odnalezieniu miernika przycisk zmienia nazwê na “Mierz” i program 

gotowy jest ju¿ do pomiarów.

3.2 Start pomiarów i rejestracji

Po naciœniêciu przycisku “Mierz” au to ma ty cz ni e ro zp oc zn ie  si ê 

procedura pomiarowa i rejestracyjna. Aktualnie mierzona temperatura jest 

wyœwietlana w oknie w polu temperatury. Format wyœwietlanej liczby jest 

sta³y: piêæ cyfr w tym jedna dziesiêtna oraz znak. Równoczeœnie na wykresie 

pojawia siê graficzna interpretacja pomiarów, zgodnie z ustawieniami 

opisanymi w dalszej czêœci tej instrukcji. Odœwie¿anie pomiaru odbywa siê 

zgodnie z ustawieniami interwa³u pomiarowego.W czasie trwania pomiarów 

niedostêpne s¹ niektóre opcje, a przycisk zmienia swoj¹ funkcjê na 

“Wstrzymaj”. Naciskaj¹c go mo¿emy wstrzymaæ pomiar i rejestracjê, któr¹ 

nastêpnie mo¿na powtórnie wznowiæ tym samym przyciskiem,  który teraz 

jest oznaczony jako “Wznów”. Rejestracja bêdzie prowadzona wtedy jako 

ca³oœæ.

Odstêp pomiêdzy pomiarami
Dane pomiarowe bêd¹ zapisywane w pliku i 

aktualizowane na wykresie w odstêpie okreœlonym w polu 
“Pomiar co:” 
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3.3 Wykres
Przedstawia graficznie mierzon¹ temperaturê. Do jego obs³ugi przewidziane 
jest, pokazane ni¿ej,  pole “Wykres”. 

Kierunek ruchu myszy
z wciœniêtym lewym klawiszem
celem powiêkszenia fragmentu

Kierunek ruchu myszy
z wciœniêtym lewym klawiszem
celem powrotu do pe³nych
wskazañ

Wykres mo¿e byæ kreœlony w ró¿nych kolorach, wyboru 

tego koloru dokonuje siê za pomoc¹ widocznego po lewej 

stronie pola wyboru.
Kreœlenie wykresu mo¿na tak¿e wy³¹czyæ poprzez 
odznaczenie opcji “Kreœl wykres”. Wy³¹czenie kreœlenia nie 
oznacza jednak zaprzestania zbierania danych 
pomiarowych przez wykres. Opcja ta s³u¿y wy³¹cznie do 
w³¹czenia/wy³¹czenia wizualizacji procesu pomiarowego.

3.3.1 Rodzaje skalowania wykresu

 

Pierwszy, automatyczny, ze skokowo rosn¹cym czasem obserwacji, drugi z 

rêcznie wprowadzanym czasem wstecz.

Je¿eli chcemy obserwowaæ proces pomiarowy od jego pocz¹tku, 

opcji “P³yn¹cy” nie zaznaczamy, jeœli natomiast pragniemy obserwowaæ 

przebieg temperatury tylko z okreœlonego czasu wstecz to nale¿y zaznaczyæ 

opcjê “P³yn¹cy:, a nastêpnie w polu d³ugoœæ wprowadziæ czas obserwacji 

wstecznej w minutach. Prezentacja graficzna bêdzie wtedy prowadzona przy 

u¿yciu maksymalnej poziomej rozdzielczoœci wykresu.

Wykres w osi pionowej (temperatury) skalowany jest  

automatycznie. Natomiast w osi czasu mo¿liwe s¹ dwa rodzaje skalowania.
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3.3.2 Powiêkszenie wybranego fragmentu wykresu

Aby uzyskaæ powiêkszenie fragmentu wykresu nale¿y najechaæ 

kursorem myszki na interesuj¹cy nas obszar, nacisn¹æ lewy klawisz i 

ruchem w prawo dó³ zaznaczyæ wybrany fragment. Chc¹c przywróciæ ca³y 

obszar trzeba wykonaæ podobny ruch, ale w lewo górê, równie¿ trzymaj¹c 

lewy klawisz.

Powiêkszony fragment mo¿na przesuwaæ. W tym celu nale¿y 

nacisn¹æ prawy klawisz myszki i przeci¹gn¹æ wykres wed³ug potrzeby.

Uwaga! Jeœli powiêkszymy fragment w trakcie trwania rejestracji, 

to przy kolejnym pomiarze wykres siê automatycznie przeskaluje zgodnie z 

wybranym rodzajem skalowania, dlatego zaleca siê powiêkszanie po 

zakoñczeniu lub wstrzymaniu rejestracji.

3.5 Odczyt zarejestrowanych danych

Aby odczytaæ uprzednio zarejestrowane dane nale¿y z menu 

g³ównego wybraæ “Plik” a nastêpnie “Otwórz” i wybraæ ¿¹dany plik. Dane 

zostan¹ automatycznie wczytane do wykresu. Nad tak uzyskanym 

wykresem mo¿na wykonywaæ operacje opisane w punkcie 3.2.1. 

3.6 Drukowanie wykresu

Program “Rejestrator” umo¿liwia wydrukowanie wykresu i to w 

postaci jaka w momencie drukowania jest wyœwietlana na ekranie. Dziêki 

temu mo¿na otrzymaæ wydruk interesuj¹cego fragmentu (powiêkszenie 

wybranego fragmentu, wykres p³yn¹cy itd.) Mo¿na wydrukowaæ przebieg 

temperatury zarówno kreœlonych na bie¿¹co jak i tych odczytanych z pliku.

Aby wydrukowaæ wykres, nale¿y wybraæ z menu g³ównego 

pozycjê “Plik”, a nastêpnie “Drukuj”. 

3.4 Zapisywanie danych na dysk

Jeœli nie wybierze siê inaczej dane rejestrowane bêd¹ 

umieszczane w domyœlnym pliku tekstowym: jrt1.txt. W dowolnym momencie 

trwania  rejestracji, lub wrêcz po jej zakoñczeniu (ale nie zamkniêcia 

programu!) Mo¿emy umieœciæ dane w pliku tekstowym o dowolnej nazwie. W 

tym celu nale¿y z menu g³ównego wybraæ “Plik”, a nastêpnie “Zapisuj jako” i 

podaæ nazwê pliku w jakim dane bêd¹ umieszczane. Jeœli taka operacja by³a 

dokonana w trakcie trwania rejestracji wszystkie dane od jej pocz¹tku bêd¹ 

umieszczone w tym pliku, a nowe bêd¹ na bie¿¹co do niego dopisywane.
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3.7 Alarm

Z a s t o s o w a n y  a l a r m  

umo¿liwia zg³oszenie sytuacji w której 

temperatura wyjdzie poza ustalone 

ramy. Alarm aktywuje siê zaznaczaj¹c 

opcjê “W³” w polu “Alarm””.

4.3 Zakoñczenie pomiarów i zamkniêcie aplikacji.

Zamkniêcie aplikacji jest takie same jak innych pracuj¹cych w 

œrodowisku Windows. Mo¿na wybraæ z menu g³ównego “Plik” i “Zamknij” 

lub po prostu zamkn¹æ okno. Nale¿y jednak przypomnieæ, ¿e jeœli dane 

by³y zapisywane w domyœlnym pliku, to przy kolejnym uruchomieniu 

aplikacji dane te zostan¹ utracone ! 

4.2 Informacja o wersji oprogramowania.

W menu g³ównym po wybraniu opcji 

“Pomoc” a nastêpnie “O programie...” Zostanie 

wyœwietlone okienko, jak po prawej, zawieraj¹ce 

informacjê o wersji oprogramowania, czasie jego 

aktualizacji oraz o producencie.

4. Pozosta³e funkcje

4.1 Zapisywanie ustawieñ

Parametry takie jak: odstêp pomiarowy, kolor  i rodzaj wykresu 

czy progi alarmowe mo¿na zachowaæ. Zapisu ustawieñ dokonuje siê 

poprzez naciœniêcie przycisku “Zapis ustawieñ” w polu przycisków 

steruj¹cych. Zachowane parametry s¹ automatycznie wczytywane przy 

kolejnym uruchomieniu aplikacji.

Próg górny

Próg dolny

Alarm zostanie uruchomiony w sytuacji kiedy temperatura 

wzroœnie ponad próg górny lub spadnie poni¿ej progu dolnego. Pojawi siê 

wtedy napis ALARM! Pod polem widocznym powy¿ej. Dodatkowo,kiedy 

temperatura wzroœnie powy¿ej górnego progu okienko temperatury 

podœwietli siê na czerwono, a kiedy spadnie poni¿ej dolnego progu 

okienko temperatury podœwietli siê na niebiesko.
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Data sprzeda¿y Punkt sprzeda¿y

Numer fabryczny Kontrola techniczna
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Wymagania sprzêtowe

Komputer klasy PC 

*  procesor klasy min. Pentium 100MHz (zalec. PIII 400MHz)

*  min. 16MB RAM (zalec. 64MB)

* 20MB wolnego miejsca na twardym dysku

* karta grafiki VGA

* wolny port szeregowy lub konwerter USB ze sterownikiem

* system operacyjny Windows 98 lub nowszy

Dane techniczne

Maksymalna czêstoœæ pomiarów: raz na 2 sekundy

Maksymalna iloœæ pkt. Pomiarowych: ok. 200 tysiêcy

Format zapisywanych danych: jawny, ASCII w pliku tekstowy 


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12

