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1. Wstep

Program ”"Rejestrator” przeznaczony jest do wspotpracy z
mikroprocesorowym miernikiem temperatury EMT-200 firmy CZAKI.
Umozliwia wyswietlenie aktualnie = mierzonej temperatury na ekranie
komputera, jej graficzne zobrazowanie w postaci wykresu w czasie, zapis
pomiaréw na dysku komputera. Ponadto istnieje mozliwosé wydrukowania
zebranych danych jak i ich odczytania z dysku komputera. Format zapisu
danych umozliwia tatwy import tychze do popularnych programéw (np.
Excel). Dostepny jest takze funkcjonalny alarm.

Rejestracja odbywa sie w trybie online, co oznacza, ze przez caty czas
trwania pomiaréw aplikacja musi by¢ uruchomiona na komputerze, a
potaczenie z miernikiem musi by¢ aktywne.

Komunikacja z miernikiem EMT-200 jest realizowana przy uzyciu portu
szeregowego RS-232 lub RS-485. Program zostat przeznaczony do pracy w
Srodowisku Windows.

2. Instalacja

2.1 Podtaczenie miernika do komputera

W zaleznosci od wykonania miernik EMT-200 ma mozliwo$¢
komunikacji z komputerem przy pomocy interfejsu w standardzie RS-232
lub RS-485. Aby miernik EMT-200 poprawnie wspétpracowat z programem
“Rejestrator” musi mie¢ nastepujgce nastawy transmisji: predkos¢ 2400
bodéw, parzysto$¢ brak, bity stopu brak, adres réwny 01. Sg to nastawy
fabryczne.



2.1.1 Podtaczenie w standardzie RS-232

Miernik EMT-200 standardowo jest wykonany z interfejsem RS-232 i
nalezy podigczy¢ go do komputera zgodnie ze schematem
przedstawionym obok. Nalezy zwréci¢ uwage, aby linie Tx miernika
potaczy¢ z linig Rx komputera i odwrotnie Rx miernika z Tx komputera. Ze
wzgledu na matg predkos¢ transmisji przewdd potaczeniowy moze byc¢
znacznie diuzszy niz 15m, wynikajacych ze specyfikacji standardu RS-
232. W =zaleznosci od warunkéw lokalnych (poziomu zaktocen
elektromagnetycznych) dtugo$¢ przewodu moze by¢ zwiekszona do 100, a
nawet 200 metréw. W sytuacji jednak kiedy odlegto$¢ miedzy miernikiem a
komputerem jest znaczna oraz wystepuje wysoki poziom zakiécen (np.
Obecnos¢ falownikéw, komutacje duzych pradéw) celowym moze okazaé
sie zastosowanie kabla ekranowanego i uziemienie go wylacznie z jednej
strony, lub poprowadzenie przewodu potaczeniowego z dala od
przewodow energetycznych (np. winnych rynnach kablowych).

2.1.2 Podtaczenie w standardzie RS-485

Jezeli miernik EMT-200 jest wykonany w wersji z interfejsem RS-485
nie mozna zdefiniowa¢ schematu, poniewaz bedzie on rézny dla réznych
producentéw kart stosowanych w komputerze. Wtasciwa dokumentacja
powinna by¢ dotgczona wraz z kartg przez jej producenta. Nalezy jedynie
pamiegtac aby faczy¢ w zaleznosci od oznaczen “D+’z “D+”, “D-" z “D-" lub
“A"Z’A”,”"B"z"B” oraz “GND”, o ile wystepuje, z masg komputera.

2.1.3 Podtaczenie za pomoca konwerterow.

W sytuacji, kiedy komputer nie jest wyposazony w ztacze RS-232 lub
karte RS-485 (tak jak wiekszo$¢ obecnych komputeréw przenosnych)
mozna zastosowaé konwerter USB<->RS232 lub USB<->RS485, jednak
konwerter taki musi stworzy¢ wirtualny port szeregowy COM o numerze z
przedziatu <1,8>. Konwertery takie sg ogolnie dostepne w handlu, a takze
oferowane przez firmg CZAKI Thermo-Product wraz z niezbednym
oprogramowaniem.
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Rys. 1 Sposdb podtaczenia

2.2 Instalacja oprogramowania

Oprogramowanie dostarczane jest na plycie CD-ROM w postaci
samorozpakowujacego sie pliku. Instalacja sprowadza sie do
uruchomienia spakowanego pliku “rejestrator.exe” znajdujgcego sie na
dysku CD-ROM, a nastepnie wybraniu miejsca docelowego w ktérym ma
znajdowac sie program. We wskazanym katalogu pojawia sie 3 pliki: jrt.exe
- jest to program gtéwny, config.emt - zawiera wartosci konfiguracyjne (np.
Wartosci progéw alarmowych, ustawienia wykresu itp) oraz czaki.omp -
plik pomocniczy. Po pierwszym uruchomieniu utworzony zostanie ponadto
plik jrt1.txt zawierajacy zebrane dane pomiarowe.

UWAGA! Do poprawnej pracy program wymaga zainstalowanej
drukarki. Jesli komputer nie jest wyposazony w drukarke nalezy
zainstalowac¢ jakakolwiek, moze to by¢ nawet drukarka postscipt'owa.
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3. Pomiaryirejestracja
Program sktada sie z jednego okna, a ono z prostego menu oraz szesciu
pol: temperatury, wykresu, alarmu, obstugi wykresu, przyciskéw i okresu
pomiarowego.
3.1 Nawigzanie potaczenia z miernikiem
Pomiary zawsze trzeba zaczg¢ od nawigzania komunikacji z miernikiem
EMT-200. W tym celu nalezy nacisng¢ przycisk “Potacz”. Przycisk ten jest
typu kontekstowego, co oznacza, ze jego funkcje sg rozne w zaleznosci od
aktualnej sytuacji. Nacisniecie go rozpoczyna procedure poszukiwania
miernika podfaczonego do portu szeregowego. Program sam przeglada
dostepne porty i nawigzuje komunikacje. Jesli procedura sie powiedzie
pojawi sie komunikat “Odnaleziono urzadzenie:wraz ze zmierzona
temperatura. Jesli jednak miernik jest zle podtaczony lub w komputerze nie
ma wolnych portéw szeregowych (lub ich emulatoréw) pojawi sie komunikat
,Urzadzenie nie odpowiada”.
Po odnalezieniu miernika przycisk zmienia nazwe na “Mierz” i program
gotowy jest juz do pomiardw.
3.2 Start pomiarow i rejestraciji
Po naciénigciu przycisku “Mierz” automatycznie rozpocznie sie
procedura pomiarowa i rejestracyjna. Aktualnie mierzona temperatura jest
wyswietlana w oknie w polu temperatury. Format wy$wietlanej liczby jest
staty: pie¢ cyfr w tym jedna dziesietna oraz znak. Réwnoczes$nie na wykresie
pojawia sie graficzna interpretacja pomiaréw, zgodnie z ustawieniami
opisanymi w dalszej czesci tej instrukcji. Od$wiezanie pomiaru odbywa sie
zgodnie z ustawieniami interwatu pomiarowego.W czasie trwania pomiaréw
niedostepne sa niektére opcje, a przycisk zmienia swojg funkcje na
“Wstrzymaj”. Naciskajac go mozemy wstrzymac pomiar i rejestracje, ktérg
nastepnie mozna powtdrnie wznowi¢ tym samym przyciskiem, ktory teraz
jest oznaczony jako “Wznéw”. Rejestracja bedzie prowadzona wtedy jako
catosc.

Odstep pomiedzy pomiarami i
Dane pomiarowe bedg zapisywane w pliku i el

aktualizowane na wykresie w odstgpie okreslonym w polu ID_ ID—

“Pomiar co:”

min =6k



3.3 Wykres
Przedstawia graficznie mierzong temperature. Do jego obstugi przewidziane
jest, pokazane nizej, pole “Wykres”.

Wykres moze by¢ kreslony w réznych kolorach, wyboru

tego koloru dokonuje sig za pomocg widocznego po prawej | = peraey
stronie pola wyboru. ,il“fj;f’v"u‘:fﬂi
Kreslenie wykresu mozna takze wytaczy¢é poprzez = |
odznaczenie opcji “Kresl wykres”. Wytgczenie kreslenia nie

oznacza jednak zaprzestania zbierania danych
pomiarowych przez wykres. Opcja ta stuzy wytacznie do
wigczenia/wytgczenia wizualizacji procesu pomiarowego.

3.3.1 Rodzaje skalowania wykresu

Wykres w osi pionowej (temperatury) skalowany jest
automatycznie. Natomiast w osi czasu mozliwe sa dwa rodzaje skalowania.
Pierwszy, automatyczny, ze skokowo rosngcym czasem obserwaciji, drugi z
recznie wprowadzanym czasem wstecz.

Jezeli chcemy obserwowac proces pomiarowy od jego poczatku,
opcji “Plynacy” nie zaznaczamy, jesli natomiast pragniemy obserwowaé
przebieg temperatury tylko z okreslonego czasu wstecz to nalezy zaznaczy¢
opcje “Plynacy:, a nastepnie w polu dlugo$é wprowadzi¢ czas obserwacji
wstecznej w minutach. Prezentacja graficzna bedzie wtedy prowadzona przy
uzyciu maksymalnej poziomej rozdzielczosci wykresu.

Wivkres 7 dnia 2005-09-15
| Kierunek ruchu myszy, :
E4 r=5ie 'zw0|§n|'§tyh1 lewyrii Klawisz rrf' 'S

25d-o

Temperatura [C]

. .y i KKierunek ruchu myszy
=== wswety‘miewym klawiszel
3 T : celem powrotu do petnych
skazafi -~




3.3.2 Powiekszenie wybranego fragmentu wykresu

Aby uzyska¢ powiekszenie fragmentu wykresu nalezy najechac
kursorem myszki na interesujgcy nas obszar, nacisng¢ lewy klawisz i
ruchem w prawo dot zaznaczy¢ wybrany fragment. Chcac przywrocic caty
obszar trzeba wykona¢ podobny ruch, ale w lewo goére, réwniez trzymajac
lewy klawisz.

Powiekszony fragment mozna przesuwaé. W tym celu nalezy
nacisna¢ prawy klawisz myszkii przeciggna¢ wykres wedtug potrzeby.

Uwaga! Jesli powiekszymy fragment w trakcie trwania rejestracji,
to przy kolejnym pomiarze wykres sie automatycznie przeskaluje zgodnie z
wybranym rodzajem skalowania, dlatego zaleca sie powiekszanie po
zakonczeniu lub wstrzymaniu rejestracji.

3.4 Zapisywanie danych na dysk

Jesli nie wybierze sie inaczej dane rejestrowane bedg
umieszczane w domysinym pliku tekstowym: jrt1.txt. W dowolnym momencie
trwania  rejestracji, lub wrecz po zakonczeniu rejestracji (ale przed
zamknigciem programu!) Mozemy umiesci¢ dane w pliku tekstowym o
dowolnej nazwie. W tym celu nalezy z menu gtdwnego wybra¢ “Plik”, a
nastepnie “Zapisuj jako” i poda¢ nazwe pliku w jakim dane bedag
umieszczane. Jesli taka operacja byta dokonana w trakcie trwania rejestracji
wszystkie dane od jej poczatku bedg umieszczone w tym pliku, a nowe beda

3.5 0dczyt zarejestrowanych danych

Aby odczyta¢ uprzednio zarejestrowane dane nalezy z menu
gtéwnego wybra¢ “Plik” a nastepnie “Otworz” i wybra¢ zadany plik. Dane
zostang automatycznie wczytane do wykresu. Nad tak uzyskanym
wykresem mozna wykonywac operacje opisane w punkcie 3.2.1.

3.6 Drukowanie wykresu

Program “Rejestrator” umozliwia wydrukowanie wykresu i to w
postaci jaka w momencie drukowania jest wySwietlana na ekranie. Dzigki
temu mozna otrzyma¢ wydruk interesujgcego fragmentu (powiekszenie
wybranego fragmentu, wykres ptynacy itd.) Mozna wydrukowa¢ przebieg
temperatury zaréwno kreslonych na biezgco jak i tych odczytanych z pliku.

Aby wydrukowaé wykres, nalezy wybra¢ z menu gtéwnego
pozycje “Plik”, a nastepnie “Drukuj”.

9



3.7 Alarm Prdg gorny

Alarm
Zastosowany alarm IP
umozliwia zgtoszenie sytuacji w ktorej (Y IT .
< Prégdolny

temperatura wyjdzie poza ustalone
ramy. Alarm aktywuje sie zaznaczajac
opcje “Wt" w polu “Alarm™.

Alarm zostanie uruchomiony w sytuacji kiedy temperatura
wzrosnie ponad prég gorny lub spadnie ponizej progu dolnego. Pojawi sie
wtedy napis ALARM! Pod polem widocznym powyzej. Dodatkowo,kiedy
temperatura wzros$nie powyzej gornego progu okienko temperatury
podswietli sie na czerwono, a kiedy spadnie ponizej dolnego progu
okienko temperatury podswietli sie na niebiesko.

4. Pozostate funkcje

4.1 Zapisywanie ustawien

Parametry takie jak: odstep pomiarowy, kolor irodzajwykresu
czy progi alarmowe mozna zachowa¢. Zapisu ustawien dokonuje sie
poprzez nacisnigcie przycisku “Zapis ustawien” w polu przyciskéw
sterujgcych. Zachowane parametry sg automatycznie wczytywane przy
kolejnym uruchomieniu aplikaciji.

4.2 Informacja o wersji oprogramowania. x|
W menu gtdbwnym po wybraniu opcji = SRR eesest
Czaki Thermo Product

“Pomoc” a nastgpnie “O programie...” Zostanie d. 19 kriia 3
acatyreRybie

wyswietlone okienko, jak po prawej, zawierajgce = iaEEEE

informacje o wersji oprogramowania, czasie jego =

aktualizacji oraz o producencie.

4.3 Zakonczenie pomiaréw i zamkniecie aplikacji.

Zamkniecie aplikacji jest takie same jak innych pracujacych w
srodowisku Windows. Mozna wybra¢ z menu gtéwnego “Plik” i “Zamknij”
lub po prostu zamkna¢ okno. Nalezy jednak przypomnieé, ze jesli dane
byty zapisywane w domysinym pliku, to przy kolejnym uruchomieniu
aplikacji dane te zostang utracone !
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Wymagania sprzetowe

Komputer klasy PC
* procesor klasy min. Pentium 100MHz (zalec. PIIl 400MHz)
* min. 16MB RAM (zalec. 64MB)
* 20MB wolnego miejsca na twardym dysku
* karta grafiki VGA
* wolny port szeregowy lub konwerter USB ze sterownikiem
* system operacyjny Windows 98 lub nowszy

Dane techniczne
Maksymalna czesto$¢ pomiaréw: raz na 2 sekundy

Maksymalna ilo$¢ pkt. Pomiarowych:  ok. 200 tysiecy
Format zapisywanych danych: jawny, ASCII w pliku tekstowy

Numer fabryczny Kontrola techniczna

Data sprzedazy Punkt sprzedazy
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